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2.5.5项目建设的必要性与可行性
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3.1指导思想及规划原则
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3.3.2专项标准
3.4项目建设目标与任务
3.4.1项目总体目标与任务
3.4.2工程建设目标
3.4.3农田质量等级目标
3.5总体规划与布局
3.5.1项目区选址分析
3.5.2田块划分
3.5.3土地平整工程
3.5.4灌溉与排水工程
3.5.5田间道路工程
3.5.6生态防护林工程
3.5.7农田输配电工程
3.5.8其他工程
第四章 水资源供需平衡分析

4.1现状水资源供需平衡分析
4.1.1项目区现状需水量分析
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4.1.1.3工业需水量
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4.3项目区水质分析
第五章 工程设计

5.1土地平整工程设计
5.1.1耕作田块修筑工程

5.1.2耕作层地力保护工程

5.1.3其他工程设计

5.2土壤改良工程设计
5.2.1沙（黏）质土壤治理

5.2.2酸化和盐碱土壤治理

5.2.3污染土壤修复

5.2.4地力培肥

5.3灌溉与排水工程设计
5.3.1水源工程

5.3.1.1塘堰（坝）工程

5.3.1.2拦河坝（闸）工程

5.3.1.3农用井工程

5.3.1.4小型集雨设施工程

5.3.2灌溉工程

5.3.2.1渠道灌溉工程

5.3.2.2管道输水灌溉工程

5.3.2.3喷灌工程

5.3.2.4微灌工程

5.3.4排水工程设计

5.3.4.1明沟工程

5.3.4.2暗渠（管）

5.3.5渠系建筑物工程设计

5.3.5.1水闸工程

5.3.5.2渡槽（渡管）工程

5.3.5.3倒虹工程

5.3.5.4农桥工程

5.3.5.5涵洞（箱、管）工程

5.3.5.6陡坡跌水工程

5.3.5.7量水设施

5.4田间道路工程设计

5.4.1田间道（机耕路）工程

5.4.2生产路工程

5.5农田防护林网生态工程设计

5.5.1农田林网工程

5.5.2岸坡防护工程

5.5.3坡面防护工程

5.6农田输配电工程设计

5.6.1输电线路工程

5.6.1.1高压输电线路工程

5.6.1.2低压输电线路工程

5.6.1.3弱电输电工程

5.6.2变配电工程

5.6.2.1变压器工程

5.6.2.2配电箱（屏）工程

5.6.2.3其他变配电装置工程

5.7其他工程设计

农田监测监控系统、灌溉计费计量系统、科技技术培训以及耕地质量监测等工程。
第六章 施工组织设计
6.1施工条件

6.1.1自然条件
6.1.2建筑材料
6.1.3施工场地
6.1.4施工道路
6.1.5施工供电
6.1.6施工供水
6.1.7施工通讯
6.1.8临时工程
6.2主要工程施工方法

6.2.1土石方工程
6.2.2砌体工程
6.2.3混凝土工程
6.2.4管道工程
6.2.5林网工程
6.2.6机电设备及安装工程
6.2.7金属结构设备及安装工程
6.3施工总进度

6.3.1工程施工进度
6.3.2资金使用计划进度
6.4施工组织管理

6.4.1施工单位法人责任制
6.4.2工程施工监理制
6.5施工质量管理

6.5.1工程质量要求
6.5.2工程质量保障措施
6.6安全施工及其保证措施

6.6.1安全技术交底
6.6.2施工用电安全措施
6.6.3其他安全措施
第七章 投资概算与资金筹措

7.1编制依据及说明

7.1.1编制原则



7.1.2文件依据
7.1.3采用定额
参考《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》。
7.1.4基础单价
7.1.5费用构成
7.2工程概算

7.2.1工程概算

7.2.2专项工程概算
7.3资金筹措方案

7.3.1工程资金来源

7.3.2工程资金使用计划
第八章 项目建设管理与运行管护

8.1组织机构设置

8.2实施管理

8.3资金使用管理

8.4项目建设期限与实施进度安排

8.5工程产权归属划分

8.6管护主体确定

8.7工程管护机制

第九章 环境影响评价

9.1项目环境影响

9.2对策及措施

第十章 项目效益分析

10.1经济效益

10.1.1节水效益
10.1.2增产效益
10.1.3节地效益

10.1.4省工效益
10.1.5节能效益
10.1.6林业效益
10.2社会效益

10.2.1农业生产发展
10.2.2粮食安全影响
10.2.3社会经济稳定

10.3生态效益

10.3.1地表水环境的变化
10.3.2地下水环境的变化
10.3.3耕地地力的变化
10.4国民经济效益评价

10.4.1固定资产投资
10.4.2年运行费用
10.4.3经济收益
10.4.4国民经济评价
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1附表
附表1项目区工程建设基本情况一览表
附表2高标准农田建设项目建设内容情况表
附表3工程预算总表
附表4单项工程预算表
附表5建筑工程预算表
附表6设备购置及安装工程预算表
附表7其他费用预算表
附表8（工程预算附表：参照山东省水利水电工程概估算编制办法相关表格格式）
附表8-1建筑工程单价汇总表
附表8-2安装工程单价汇总表
附表8-3施工机械台班费汇总表
附表8-4主要材料预算价格汇总表
附表8-5其他材料预算价格汇总表
附表8-6主要材料预算价格计算表
附表8-7砂浆、混凝土材料预算单价计算表
附表8-8建筑工程单价计算表
附表8-9安装工程单价计算表
附表9高标准农田建设项目预期效益表
附表10项目区主要拐点坐标表
2附图
（1）项目区地理位置图示意图（比例尺1/50000）
（2）项目区土地利用现状总图（最新土地调查更新图，投影坐标系为CGCS2000坐标系）
项目区面积5000亩以下（1/5000）
项目区面积5000～10000亩（1/5000）

项目区面积10000亩以上（1/10000）

（3）项目区规划总图（包括水利、道路、管道、沟渠、电力等专项工程图）
项目区面积5000亩以下（1/5000）

项目区面积5000～10000亩（1/5000）

项目区面积10000亩以上（1/10000）

（4）项目区地形图
实测地形图测绘精度不低于1/2000
（5）工程地质、水文地质剖面图
（6）机井设计剖面图
（7）渠道纵断面图（水平1/5000、垂直1/50～1/200）
（8）管道纵断面图（水平1/5000、垂直1/50～1/200）
（9）道路纵断面图（水平1/2000、垂直1/50～1/200）
（10）渠道、管道、道路等横断面图（l/100～1/200）
（11）渠系建筑物、井房、泵房、田间建筑物等设计图(1/50～1/200）
（12）项目区影像（现状）图。
项目区面积5000亩以下（1/5000）

项目区面积5000～10000亩（1/5000）

项目区面积10000亩以上（1/10000）
3附件
附件1项目区村委会“一事一议”决议书
附件2项目自筹资金证明和配套资金承诺函







