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丘陵地区现代苹果园土地整理技术规范

1 范围

本标准规定了丘陵地区现代苹果园土地整理的术语和定义、园址选择、园区规划与设计、前期准备、

土地整治、特殊处置。

本标准适用于丘陵地区建设矮砧轻减集约栽培苹果园的土地整理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 856 苹果产地环境技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

丘陵 hilly areas

指地块由连绵不断的低矮山丘组成，坡度一般比较平缓，海拔高度低于500m、相对高度200m以下。

坡度25°以上的称陡丘陵，坡度25°以下的称缓丘陵。

3.2

现代苹果园 modern apple orchard

利用矮化自根砧或矮化中间砧苗木建园，采用集约密植栽培模式和高纺锤形等树形，设立支架、行

间生草、配套肥水一体化设施、实行机械化作业的规模化苹果园，也称矮砧密植轻减集约栽培苹果园。

3.3

斜坡田 slope field

指丘陵地区坡度在 0°～25°之间的田地。

3.4

梯田 terraced field

https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E7%90%83/6431
https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%9D%E5%AF%B9%E9%AB%98%E5%BA%A6
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E9%AB%98%E5%BA%A6
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在丘陵坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。按田面坡度不同分为水平梯

田、坡式梯田、复式梯田、隔坡梯田等。

3.5

梯田高度落差 height drop of terraced field

上下毗邻梯田块间的垂直高度。

3.6

梯改坡 terraced field to Slope field

把 25°以下的丘陵或小块梯田土地整理改造成适宜机械化作业的连片坡地。

4 园址选择

4.1 园区应远离污染源，生产环境应符合无公害农产品生产要求，灌溉水源充足，水质符合 GB 5084

的规定。

4.2 土壤质地、土层深度、土壤 pH 值及地下水位等立地条件及气候条件适宜苹果生长，应符合 NY/T 856

的规定。

4.3 尽可能地减少对自然植被及生态环境的不利影响。

5 园区规划与设计

5.1 根据园区地形地势、地面坡度、土层厚度、排灌条件、机械操作等条件的不同，将其修筑成斜坡

田、坡式梯田、水平梯田或隔坡梯田等。

5.2 为便于管理，可将园区划分为若干种植小区。每个种植小区可根据其地形地貌、栽植密度等具体

情况进行设置。

5.3 根据生产管理需要，合理规划建设园区内的管理用房、机房、库房、分级包装车间（场地）以及

运输干道、生产道路、排灌网络、支撑系统等设施设备。相关规划应符合国家相关法律和政策的规定。

6 前期准备

6.1 设备物资

根据工程土石方量、园区土壤质地等条件要求，选择挖掘机械、运输机械、平耙机械，以及肥料等

物资。

6.2 作业时间

避免雨季、大风扬尘期施工。

7 土地整治

7.1 整治原则

https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E6%A2%AF%E7%94%B0/10632655
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E6%A2%AF%E7%94%B0/10632655
https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%A1%E5%BC%8F%E6%A2%AF%E7%94%B0/1487693
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E5%BC%8F%E6%A2%AF%E7%94%B0/1487706
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坚持因地制宜地合理整治的原则，最大限度地降低土石方搬运量和对周边生态环境的影响，使整理

后的园地能满足现代苹果园的建设需求，有利于机械作业、水土保持和经营管理。

7.2 小区设计

7.2.1 小区形状

根据地形地貌和机械化作业的要求，将种植小区整理成斜坡形、长方形、梯形等便于机械作业的形

状。

7.2.2 小区长度

根据自然地形、地面平整度、灌溉均匀度、机械作业效率等因素确定。适宜长度60m～150m，不宜

超过200m。

7.2.3 小区宽度

根据实际地形和具体的栽植行距规划小区的地块宽度。

7.3 小区坡度

平整后的小区地块，可以成为平地，也可成为不大于25°的坡地。地块内若有起伏坡度，应不影响

机械正常作业。整理高地凹陷交界处的地面，应确保排水通畅。

7.4 梯田弧度

弧度应能满足机械转弯作业的基本要求。

7.5 梯田高度落差

高度落差宜不大于80cm，且相对均匀一致。

7.6 坡度调整

7.6.1 坡度小于 20°的缓坡丘陵地,应实施“梯改坡”，整理成斜坡连片的大块田地。

7.6.2 坡度介于 20°～25°之间的山坡地,可实施“梯改坡”，也可建成水平梯级果园。

7.7 园区道路

7.7.1 干路

7.7.1.1 干路贯穿现代苹果园内外，并与主要公路干线连接，双车道宽 7m～8m。主路位于果园外围或

居于地块的相对中心位置。环园路环绕整个园区的四周。

7.7.1.2 主路、支路、环园路互通。

7.7.2 支路

支路为生产道路，连接干路和各生产小区，4m～6m宽为宜。支路和小区内部道路可低于种植小区的

地面高度，与排水沟可以整合为一体，在雨季时兼具排水作用。

7.7.3 环园路

在果树栽植区的外侧、生态防护林带的内侧，是果园与外界（不含防护林）的分界线，路宽2m～4m。
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7.8 灌水与排水

7.8.1 灌水

现代苹果园灌水的主、支管道宜采用暗渠，园区内灌溉宜采用滴灌。肥水一体设施应与土地整理同

期规划。土地整理完成后及时进行地下输水管道的铺设和滴灌及水肥一体化等设备的安装。

7.8.2 排水

7.8.2.1 基本要求

排水系统由行间集水沟（多为明渠）、支沟（多为暗渠）和干沟（明渠与暗渠均可）三部分组成，

有比降要求。土地平整后立即进行地下排水系统的配套建设，要求雨后不见“明水”，地下水位保持在

1.5m 以下。

7.8.2.2 地下排水

有条件的现代苹果园，行间地面下宜铺设管壁上布满许多空洞的暗管或暗渠等，及时排除果园汛期

积水或收集利用，但这些设施不能影响到机械操作和果树正常生长。

7.8.2.3 地表径流

为及时排除短期内过多的地表径流水，应因势就势，干沟（主管道）修建在地块中部或两侧，与等

高线大致垂直，平面分布图形呈“鱼刺”状。地面积水通过集水沟流到暗渠或干沟，并迅速汇入干沟内，

排出园外。

7.8.3 蓄水

7.8.3.1 配套建立塘坝等水利设施，用于收集贮存并利用地下渗排水和地表径流水。

7.8.3.2 果园内的排水沟渠应通向水资源收集地。

7.9 沟壑平整

7.9.1 有利用价值的沟壑可改造扩建为蓄水塘。其它沟壑根据宽度和深度，在机械仰角许可的范围内，

整理成机械可通行的、有一定起伏的地块。

7.9.2 根据实际情况，也可以把沟壑整修成道路，两侧与小区地块自然连接。道路与排水沟为统一体，

路可行车也可排水。

7.10 土壤整理

7.10.1 表土保持

7.10.1.1 除重茬地块外，在土地治理过程中应分别堆放表层土和底层土，土地治理最后回填表土。

7.10.1.2 斜坡地整理完成且栽植果树后，行间宜进行自然生草或人工种草，其中树盘等局部宜覆盖农

作物秸秆等生物材料，最大限度地防止水土流失。

7.10.2 改良土壤

通过深翻改土、增施有机肥和种植绿肥作物的土壤改良措施，确保改良后的果园土壤质地疏松、排

水透气性良好，pH值6.0～7.0，总含盐量不超过0.13%，土层厚度60cm～80cm或以上，土壤疏松、透气

性好，有机质含量1%以上，其中定植沟内有机质含量1.5%以上。
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7.10.3 重茬处理

7.10.3.1 根据 NY/T 496 要求增施有机肥、调整、补充土壤中微量元素，提高土壤有机质含量。

7.10.3.2 重茬地应采用重茬果园改良技术，或种植农作物轮作或休耕 2年～3 年后方可建园。

7.10.4 定植沟

7.10.4.1 提倡全园深翻或挖定植沟。全园深翻的深度应达到 60cm 以上。

7.10.4.2 条件不具备的果园，可顺行开挖定植沟，定植沟的深度和宽度均在 80cm 左右且排水通畅，

回填应在栽植前 2个月完成，并灌水沉实。

7.10.5 损毁修复

强降雨造成水土流失的，对冲蚀部分应及时进行修复整理。

8 特殊处置

土地整理不能造成生态环境和人文资源损坏。遇有需要保护的动植物、文物、水源等自然和人文资

源，应立即上报有关部门，并按法律法规等相关要求进行保护。

_________________________________
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